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GARTEN SAUNA

SAUNA ISCHGL - VOLLGLASDESIGN

VOLLAUSSTATTUNG

240 x230x230cm
Varianten: Ecke oder freistehend
3 -4 Personen

Innenwande: TyrolHolz Paneele
Rickwande: Alu-Lamellen

Dach: HydroFlex-Mehrschicht-
Versiegelung mit Rinne & Fallrohr
Verglasung: 2 x 6mm Thermoglas

mit emailliertem Farb-Rahmen

Tiir: Alu-Rahmen / Thermoglas
Konstruktion: Fichte massiv 65 x
75mm; 6 cm BIO-Holz STEICO Flex
Dammung mit feuchtikeitsisolierende
Alufolie, 10 cmn Wandstarke

Boden: 10 cm, isoliert mit Fliesen
Banke & Lehnen: Thermo Espe - Ischg]
Saunaofen: Harvia Cilindro 11 kW inkl.
100 kg Saunasteine

Touchpaneel: OLED WellMatic 300
Farblichttherapie: LED 12 Farben
unter der Bank und hinter der Riicken-
lehne inkl. Fernbedienung

Be- u. Entliiftungssystem: fir perma-
nente Frischluftzufuhr

Extras: Holzbodenrostim Freibereich

OPTIONAL:

LED-Salzsteine; Steinriickwande
IR-Rotlichtstrahler mit extra Bedienung
Panorama-Dachfenster




SAUNA - DESIGN - AUSSTATTUNG:

Standard-Maf3: 240Xx230x230Cm

Versionen: Ecke rechts oder links mit 2 Vollglas-
fronten mit Farbrahmen Schwarz &
2 Alu-Lamellen-Ruckseiten

MASSANFERTIGUNGEN INFRA-ROTLICHT
... mit Vorraum, Fitnessraum, etc OPTION
sind bis zu 700 x 240 cm moglich!

MATERIALIEN: Nord. Fichte, Espe, ThermoEspe,
Zirbe oder div. Saunaboard-Farben

. wie Amerik. Nuss, etc. )
OFEN: Finnische, Bio- und Combi-Ofen oder ‘-
Saunatiirme =

AUSSTATTUNG: Infrarot-Strahler, Sternenhimmel, RAL-FARBRAHMEN
Musik, Solevernebler, WLAN- & App-
Anbindung, Schiebetiren, etc. AUF WUNSCH

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN:

STROMKABEL: 400V / 5§ x 2,5 mm2 Drahtstéarke,
3 x 16 A C-Sicherung (kein Silikonkabel) - dieses wird
direkt an der bodennahen, rickwandseitig verbauten
Steuerungsbox unter der Liege angeschlossen (in-
terne Silikon-Verkabelungen zum Ofen, zur Steuerung
und zum Licht werden werkseitig erledigt)

UNTERGRUND: eben und befestigt; Streifen- oder
Punktfundament, Betonplatten, etc.; das Saunahaus
steht auf g héhenverstellbaren Stellfiifien

EINBRINGUNG: Zuganglichkeit zum Aufstellort
fur die (Kran) Einbringung muss gewahrleistet sein.
WICHTIG: es liegt im Verantwortungsbereich des
Kunden, die Kranpositionierung sowie alle Notwen-
digkeiten zur Einbringung im Vorfeld abzuklaren.

LIEFERUNG & MONTAGE: Sauna wird im Werk vor-
gefertigt und direkt zur Baustelle geliefert; Einbrin-
gung mittels Kran, Stappler oder Helikopter; Endfer-
tigung und Fertigstellung durch unser Montageteam
(inkl. Stromanschluss fir Testzwecke, Inbetriebnah-
me, Funktionstest, Einschulung und Ubergabe aller
notwendigen Anleitungen)
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